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ViZKO-ELTAVOLITO SZER HAZTARTASI KESZULEKEKHEZ

« Helyreallitia minden fajta vizmelegité hatékonysagat
= Erételjes savas vizkd-eltavolito, sajat silya 50%-anak
megfelelé mennyiségi vizkévet is fel tud oldani

« Nem ckoz korréziét e — i
= Szinvaltozas jelzi, amikor kimeriilt

+ Biztonsagosan alkalmazhato és kénnyen hasznalhaté
Umescale lE}l‘_l_li:!'.l'_lszl:ls‘;3
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Alkalmazasok

A Fermmox DS-3 vizkd eltavolitasara hasznalatos minden fajta vizmelegitébél a készilék hatékonysaganak
helyreallitasa céliabol. Biztonsagosan hasznalhatd acél, rozsdamentes acél, ontdttvas, voris- és sargaréz, PVC, ABS,
poligtilén és a legtbbb méas mlanyag csivezetékhez.

Korlatozasok: Nem szabad kis atmeérdjli vagy erbsen korrodalt aluminium, horgany ill. horganyzott acél, akril (pl.
mianyag kannak és kadak), krémozott vagy zomancozott fellletekhez, betonhoz és azbeszthez hasznalni. Kétség
esetén forduljon a készilék gyartdjahoz.

Fizikai tulajdonsagok

A Fernox DS-3 szulfonsavamidol, korrozidgatiokal, jelzdfestekeket és habzasgatlo fellletaktiv anyagokat tartalmaz.

Szin: Sarga

Szaq: Gyenge

Megjelenés: Kristalyos

pH: 2 1 s%-0s vizes oldatban
Siriiség: N/A

Hasznalat és adagolas

A Fernox DS-3-at elGszdr forro vizben kell feloldani, 1 kg / 10 liter viz maximalis és 250 g / 10 liter viz minimalis
koncentracidra (10% - 2.5%). A forrd viz meggyorsitia a vizkételenitést, de ne legyen 80°C-nal forrobb. A
vizkGtelenitési folyamatban széndioxid (CO;) gaz szabadul fel, ami habosodast okozhat. Ezért ennek helyet kell
hagyni @ munka megkezdése elétt. A szin sargabol - zbldon at - kékre valtozédsa jelzi, hogy a vizkdtelenitési
képesség teljesen kimerllt. Az oldat erejének nagy része azonban mar elhasznalddott, amikor elérjiik a z6ld szint, s
ha az oldat hideg, a végst szinvaltozds kékre viszonylag hosszl idét vehet igénybe. Amikor a vizkStelenités
befejezddiétt, Uritse le és Gblitse &t a rendszer tGbbszér, amig nem marad vissza semmilyen maradék ill. szag.

A DS-3-at Fernox Superconcentrate System Neutraliser-rel lehet semlegesiteni.

Megjegyzés: Eqy teljes melegviz-rendszer vizkitelenitése esetén lasd a tololdalt.
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Csomagolas, kezelés és tarolas

A Fernox DS-3 250 g-os, 2 kg-os és 30 kg-os dobozokban kaphato.

A Fernox DS-3 szulfonsavamidot tartaimaz és besorolasa: irritalo hatasi. Bér- és szemizgato hatasi. Artalmas a vizi
szervezetekre, a vizi kdrmyezetben hosszan tartd karosodast okozhat. Gyermekek kezébe nem keriilhet. Ha szembe

kerill, azonnal @blitse ki a szemet bé vizzel, majd forduljon orvoshoz. Ha az anyag bérre keril, b6 vizzel azonnal
mossa le. Keriilni kell az anyag kémyezetbe jutasat.

Egy teljes melegviz-rendszer vizk6telenitése

Hasznalati itmutato:
Haztartasi forroviz-rendszer vizkotelenitése, beleértve a forraviz-tarolét, a bemerlld flitdelemet, a csivezetéket és a

csapokat:

1) Kapcsolja ki a kazant és/vagy a bemertild fltdelemet.

2) Kisse fel a golydsszelepet vagy zarja el a hidegviz tarold tartaly halozati betaplalo szelepét.

3) Nyissa ki az dsszes melegviz-csapot és Uritse le a teljes rendszert. Zarja el a csapokat.

4} A Fernox DS-3-at eldszdr forrd vizben kell feloldani, 1 kg / 10 liter viz maximalis koncentraciora (minimalis
koncentracio 250 g / 10 liter viz).

5) i) Csatlakoztasson egy tolcsert egy megfeleld hosszisagu gumi vagy mianyag tomldhcz. A tomlot a

hidegviz-tarclo tartaly belsejeben levd, melegviztartalyt taplalo csatlakozobalra kell illeszteni, majd az erésen savas
oldatot a tolcseéren keresztill kell bevezetni, vagy:-

i) Amennyiben a hidegviz-tarold tartaly csakis a melegviz-tarolohoz szolgal, mas keszilekhez vagy
kifolyohoz nem, Ggy a DS-3 oldatot kizvetleniil a tartalyba lehet bevezetni.
B) Tiltse fel a rendszert addig, amig a vizszint a hidegviz-tarolo tartalyban éppen elfedi a melegviztartaly

tapcsatlakozasat. Ez a savas oldat higulasanak megakadalyozasat szolgalja a rendszerben lévd teljes vizmennyiség
minimalizalasaval.

7) Kapcsolja be a kazant/fiitelemet, és melegitse fel a melegviz-tartalyt mérsékelt hémérsékletre (50-60°C), és
tartsa ezen a hdmeérseékleten legalabb 4 (max. 12) dran at.
8) 10-15 percenként rovid idore nyissa ki az Gsszes melegviz-csapot, hagyjon kifolyni Yz - ' liternyi savas

oldatot egy milanyag edénybe. Ez azért szilkséges, mert a savas oldatot a csdvezetékben lévd vizkd-lerakodasok
semlegesitik, és kis mennyiségli oldat leeresztésével potlodik az elhasznalodott vizkdtelenité szer a csdvekben,
Kerllje el az oldat zomancozott kddakba, mosdokba sth. jutasat.

9) WVégil kapcsolja ki a kazant/fitdelemet, és Uritse le tellesen a melegviz-rendszert. MERJE Kl az dsszes
maradék vizet a hidegviz-tarold tartalybdl, mivel ez tartalmazhat némi DS-3-at a tapcsatiakozas alatti részben.

10} Az elhasznalodott DS-3 oldat artalmatlanitdsara a legjobb semlegesiteni Fernox Superconcentrate System
MNeutraliser segitségevel.

1) MNyissa ki a hidegviz-tarold tartaly golydsszelepét, és alaposan oblitse at az egész melegviz-rendszer,
kinyitva az Hsszes melegviz-csapot - Ugyancsak dblitse at a hidegviz-rendszert (ahol ilyen van), mivel némi sav
bejuthatott a hidegviz-tarold tartalyon keresztil.

A Fernox DS-3 nem hagy maga utan semmilyen artalmas lerakodast, s ha a rendszer atdblitése megfeleléen
megtériént, az djra normal moédon hasznalhatd, A DS-3 alkalmazasi ideje ill. koncentracidja meagndvelhetd ill.
megismetelhetd erdsen elvizkivesedett kizvetlen melegviz szolgaltatdé kazanok, bemerild flitdelemek, melegviz-
tartalyok es csapok esetén.
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